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Wirtschaftliche Wohnraumluftung

Bestandswohnungen lassen
sich minimalinvasiv aufrusten

In Hamburg-Wilhelmsburg werden zurzeit die Hauser einer Senioren-
wohnanlage umfassend saniert. Um sie auch energetisch auf einen
aktuellen Stand zu bringen, werden insgesamt 97 Wohnungen mit dem
neuen Liiftungs-System PluggPlan von Pluggit ausgestattet.

Gedachtnis-Stiftung und der Flutopfer-

Stiftung von 1962 verflgt Uber insge-
samt 204 Wohnungen flr Senioren, die sich
auf fOnf Gebaude mit drei bis filnf Geschos-
sen verteilen. 97 Wohnungen erhalten im
Zuge der Sanierung das neue, zentrale LUf-
tungssystem PluggPlan, das Pluggit speziell
fur den Mehrgeschosswohnbau entwickelt
hat. Nach dem Neuzuschnitt der Grundrisse
werden samtliche Wohneinheiten barrierefrei
mit neuen FuBbdden, Badern und Kichen
ausgestattet. Um die zwei Hauser auch ener-
getisch fir die Zukunft fit zu machen, erfolgt
eine Fassadenddammung. Die logische Fort-
fuhrung findet das Energiekonzept in der
Installation einer Wohnraumiiftungsanlage
mit Warmerlickgewinnung. Hier konnte die
Bauherrn das wirtschaftliche, zuverlassige
und wartungsfreundliche Laftungssystem
PluggPlan von Pluggit (iberzeugen. Die zen-
trale PluggPlan WohnraumlOftung ist speziell
fiir kleine und mittlere Wohneinheiten mit
maximal drei Abluftrdumen (Klche, Bad und
WC) im Mehrgeschosswohnbau konzipiert
und garantiert mit ihrer feuchtegeflhrten
Steuerung und der nutzerunabhangigen Be-
triecbsweise einen dauerhaften Feuchte-
schutz des Gebaudes.
Die Liftungsgerate werden in der Yorwand-
installation oder einer Zwischendecken-
ebene der Bader verbaut. Die Verlegung der
Luftieitungen erfolgt vorzugsweise unter
einer nur 8 bis 15 ¢m hohen Abhangung im
Flur. Die zentrale Wohnraumliiftung (EZWL)
figt sich so dezent in die wohnlichen Innen-
rdume ein. Die Aufen- und Fortluft wird
Uber das Dach gefithrt. Die Fassade bleibt
daher komplett unversehrt.
Dariiber hinaus iiberzeugt PluggPlan durch
seine kurzen Montagezeiten: Innerhalb
eines halben Tages installieren zwei Hand-
werker die Liftungsgeradte und die kom-
plette Luftverteilung flr eine Wohnung. Die
Montage der isolierten Steigleitungen je
Wohneinheit erfolgt an einem Manntag. Die
Inbetriebnahme des LOftungssystems und
Einweisung der Bewohner ist nach einer
Stunde abgeschlossen.

Die Wohnanlage der Wilhelm Carstens
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IWIchtige Vorteile PluggPlan

# Fur Neubau und Sanierung kleine-
rer und mittlerer Wohneinheiten
mit maximal drei Abluftraumen
{Kdche, Bad und WC})

1 Geringste Investitionskosten

B Minimalinvasiver Einbau: Installation
und Inbetriebnahme je Wohneinheit
nach hdchstens einem Manntag

B Geringe Aufbauhdhe des PluggPlan
Geréats von 170 mm

1 Einfacher, platzsparender Einbau
in Vorwandinstallation oder Zwi-
schendecke

1 Volle Forderfahigkeit z. B. Uber das
KfW-Anreizprogramm Energieeffi-
zienz

1 Warmerickgewinnungsgrad
>80 Prozent und Leistungsauf-
nahme des Gerats max. 30 W

1 Einfache Wartung: Wechsel
Kassettenfilter einmal im Jahr, alle
zwei Jahre optische Prifung des
Gerateinnenraums

1 Integrierter Rauchmelderkontakt
und Betriebsstundenzahler

§ Geringe Betriebskosten, dadurch
hohe Nutzerakzeptanz

§ Umlagefahig nach § 559 BGB und
forderfahig z. B. durch die KfW

Die Fihrungsgrofe fir die Steuerung des
Luftungssystems ist die relative Feuchte.
Nutzerunabhéngig regelt das System die
Luftvolumenstréome und sorgt so fir dauer-
haften Geb&udeschutz, hohe Energiceffi-
zienz und verbesserte Wohngesundheit. Im
Regelbetrieb laufen die LOftungsgerate so
leise und zugfrei, dass sie vom Bewohner
nicht wahrgenommen werden.

Die Investitionskosten flr das System sind
aufgrund des hohen Warmeriickgewin-
nungsgrades von mindestens 80 Prozent
komplett forderfahig und kdnnen als ener-

Unauffillig In dle Kiiche Integriert: der Abluft-
elnlass unterhalb der Decke.

Das PluggPlan Liiftungagerat und die Lif-
tungsleltungen von Pluggit sind so kompakt,
dass sle ohne Probleme In dle abgehéangte
Decke mit einer Revisionsoffnung Integriert
werden kénnen.

FOTOS: PLUGGIT GMBH

gieeffizientes System voll auf die Neben-
kosten der Mieter umgelegt werden. Auch
die Betriebskosten fir den Mieter sind Gber-
schaubar: Die Leistungsaufnahme der Ven-
tilatoren und der Elektronik im L{ftungs-
gerét liegt in der hochsten Leistungsstufe
unter 30 Watt. Die Wartung ist unproblema-
tisch: Fir das Wohnraumliftungssystem
PluggPlan empfiehlt der Hersteller einen
jahrlichen Filterwechsel und alle zwei Jahre
eine optische Priifung der Anlagen. Die
Brandschutzklappen sind entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften zu warten. |74
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